SLIEDRECHT-HOLLAND

ANLEITUNG FUR GEBRAUCH UND
PFLEGE
MODELL SENIOR SEIT 1967




Lieber Alpenkreuzerbesitzer |

Esist unser aufrichtiger Wunsch, dass die vollendete Strassenlage,

( sr spielend leichte Aufbau und der grosse Komfort Ihres neuen
LLPEN KREUZERS das Verlrauen rechtfertigen werden, das Sie

uns mit dem Kauf Thres fahrenden Ferienwohnung geschenkt haben,

Durch jahrelange Forschung auf diesem Gebiet ist es uns gelungen,
einen Campingwagen zu schaffen, der eine sehr stabile Konstruk-
tion mit einer ausserst zweckmliissigen '"Innenausstattung' vereint,
der Thnen nach kiirzester Aufbauzeit den grisssten Wohnraum bietet,
der durch seine geringe Héhe wihrend der Fahrt Thre Aussicht nicht
behindert.

Es h#ngt aber auch von Thnen ab, ob Sie noch in fernster Zukunft
durch richtige Behandlung und Pflege an Threm Alpen Kreuzer
Freude erleben werden.

Daher {iberreichen wir Ihnen diese kleine Anleitung fiir den Ge-
brauch und die Wartung Thres ALPENKREUZERS.

Wir wiinschen Thnen sorgenfreie Fahrt iiber Tausende von Kilome-
tern und viel Ferien- und Wochenendfreude mit Threm ALPEN-
KREUZER.

ALPENKREUZER - SLIEDRECHT
HOLLAND



TECHNISCHE DATEN

Senior ( :

Hohe wiihrend der Fahrt 95 ¢m
Breite wihrend der Fahrt 160 em
Linge einschl. Deichsel 308 em
Liinge ohne Deichsel 250 em
Anschlusshthe Deichsel 4+ 42 cm
Diameter Kupplungskugel 50 mm
Reifen 520x 13"

Gewichi 205 kg,
Zullissige Ladung 110 kg.
Reifenspannung 1,5 atii

Elektrische Beleuchtungsanlage : 6 oder 12 Volt

Bremslicht 16 Walt Bajonettfassung
Schlusslicht 5 Watl Rohrenlampe
Nummernschildbeleuchtung 6 Watlt Rohrenlampe
Blinkerlampe 15 Watt Bajonettfassung
Innenbeleuchtung G Watt Normal
Positionslampen 4 Wait Bajonettfassung

Anschlussdiagramm flir die Steckdose :

Bremslicht Nr. 54 Rechter Blinker Nr. 30 unten
Rechtes Schlusslicht Nr. 58 Linker Blinker Nr. 30 oben
Linkes Schlusslicht Nr. 58 Dauerstrom Nr. 52
Masseanschluss Nr, 31 (nicht anschliessen)

Voransicht der gedffneten Steckdose.
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WAS SIE VOR DER ABFAHRT AUF
KEINEN FALL VERSAUMEN DURFEN

C

e,

. Nachzupriifen, ob : die Deichsel

. Nachzupriifen, ob : die Kupplungskugel,

Nachzupriifen, ob : die Schienen der Gardinen und andere Metall-
teile das Zelt nicht berfihren und dadurch beschlidigen kinnen,
Ihres ALPENKREUZERS mit
etwa 25 kg Gewicht aul die Kupplungskugel an IThrem Auto driickt,
Dieser Druck ist von der Gewichisverteilung der Ladung des
ALPENKREUZERS abhilingig und von ihm hangt wiederum die
gute Strassenlage Thres Autos und Ihres ALPENKREUZERS ab.

nachdem Sie den AL~

PENKREUZER angehiingt haben, keinen Spielraum in der Ku-
gelpfanne hat und ob die Kugel leicht eingefettet ist.

. Nachgzupriifen, ob : Sie die Sperrvorrichtung zur Sicherungder

Kupplung eingeschnappt haben.

Nachzupriifen, ob : die Leuchten von Auto und ALPENKREUZER
funktionieren.

Nachzupriifen, ob : die Reifenspannung sich nicht gelindert hat,
da auchdiese Thre Strassenlage stark beeinflusst. (THuschen Sie
sich nicht : Die Achsenbelastung ist so gering, dass sich die
Reifenspannung mit dem blossen Auge nicht beurteilen lisst, al-
so REIFENSPANNUNG MESSEN !)

. Nachzupriifen, ob :die vier Eckstiitzen unter dem ALPENKREU-

ZER so weit wie méglich hochgedreht worden sind.

. Nachzupriifen, ob :der grosse Deckel undder Deckel des Kiichen-

unit verschlossen sind.




















































































