Nachdem im Jahre 1982 der neuent-
wickelte symmetrische Wohnzeltan-
hénger Camptourist CT 5-3 im VEB
Fahrzeugwerk Olbernhau in die- Se-
rienproduktion eingeflihrt worden ist,
begann anschlieBend die Neuent-
wicklung des symmetrischen Types
Camptourist CT 7. 1985 war Produk-
tionsstart. .

Mit dem Camptourist CT 7 erweitert
der VEB Fahrzeugwerk Olbernhau
sein Typenangebot und schlieBt damit
eine bisher bestehende Sortiments-
licke bei Wohnzeltanhéingern. Nun-
mehr steht jeweils ein Modell flir 2—4
Personen, 4—6 Personen und 6-8 Per-
sonen in wahlweise gebremster oder
ungebremster Ausfilhrung sowie un-
terschiedlichen Ausriistungsvarianten
zur Verfiigung.

Worum ging es bei der Entwicklung
des CT 77 Ziele waren

~ die weitgehende Verwendung be-
reits seriengemdB eingesetzter, be-
wiéhrter Baugruppen

— die Gewdhrleistung einer hohen
Fahrstabilitat

- die Verbesserung des Klapprinzips
und Verkiirzung der Aufbauzeiten ge-
geniiber dem Typ CT 6-2

— die geringere Leermasse in der ge-
bremsten Ausflihrung zur besseren
Eignung fir kleine Zugfahrzeuge

~ die Unterbringung von 4 bis 6 Per-
sonen .

= ein erweiterter Ausrlistungs- und
Zubehdrumfang und ein hohes form-
gestalterisches Niveau.

Zur Lbsung dieser Aufgaben wurde
das 1984 eingefiihrte vereinheitlichte
Fahrgestell mit Querlenker, Querblatt-
-feder und Schwingungsdémpfer auch
fir den CT 7 eingesetzt (Bereifung:
5.20-13).

Der CT 7 kann ungebremst oder ge-
bremst mit ECE-gerechter mechani-
scher Auflaufbremse und Rlckfahr-
automatik geliefert werden. Das Ein-
heitsfahrgestell bietet die Mdglich-
keit, einen Reserveradhalter und auch
eine Kippvorrichtung anzubringen,
damit der Wohnzeltanhéinger durch
Drehung um seine Lingsachse raum-
sparend in Garagenrdumen unterge-
bracht werden kann.

Neues bringt Vorteile

Wihrend der Wagenkasten und. die
Kiche vom Camptourist CT 6-2 mit
kleinen Detailinderungen Ubernom-
men wurden, sind Liegeflachen, Zelt-
aufbau und Zeltgestinge-Anordnung
neu gestaltet worden.

Mit dem geéinderten Klapprinzip erge-
ben sich fir den Camper wesentliche
Bedienvorteile und eine betrichtliche
Verringerung der notwendigen Auf-
bauzeit.

Das Zeltgestinge ist s0 im Wagenka-
sten mantiert, daB beim Aufklappen
der beiden Liegeplatten gleichzeitig
das Zelt mit aufgezogen wird, Durch
Aufrichten der biigelartigen Zeltge-
stiinge und Einhéingen der Firststange
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ist das Hauptzelt mit wenigen Hand-
griffen aufgestelit.

Fir das Vorzelt werden drei vormon-
tierte Gestingegruppen gesondert
mitgeliefert. So ist es moglich, wahl-
weise nur das Hauptzelt oder das
Hauptzelt mit Vorzelt aufzubauen. Das
Vorzelt wird mittels ReiBverschlu am
Hauptzelt befestigt; das Hauptzelt be-

sitzt im Bereich der Sitzgruppe eine
Eingangstiir und an der Kichenseite
ein Folienfenster mit darliber ange-
ordneter, abdeckbarer Liftungsfld-
che. Im Vordergiebel des Vorzeltes
befinden sich zwei Eingangstiiren und
in den Seitenwinden Liftungsfld-
chen, die ebenfalls abgedeckt werden
konnen.

Technische

S Leermasse................... 3M2kg....... 330 kg
Daten Nutzmasse .................. 188kg....... 170 kg
zul. Gesamtmasse . . ........... 500kg....... 500 kg

stat. Stiitzlast bel Leermasse . 15kg.. ..., 20kg

zul, statische Stiitzlast . .. ....... S0kg....... 50 kg

Zelt cerenaiararierasieans 435X 430 m

. Fliche einschl. Abspannung etwa ........ 635%6,30m

Liegefliche2 x ......... P 187 x1,19m

Liegefléiche im Mittelgang 1.87x155m

Sonnenvordach zur
Wabhl

Der Vorzeltgiebel selbst kann insg
samt hochgerollt werden. Durc
rechts und links neben dem Haup
zelt-Eingang angeordnete Reiflve
‘schlisse ist ein guter Zugang zu de
Staurdumen unter den Liegeplatte
méglich. Im aufgebauten Zustand st
hen somit zwei Liegeflichen flr j
zwei erwachsene Personen zur Verfi
“gung. Die im Mittelgang angeordnet
Sitzgruppe kann fiir den -Bedarfsfa
noch zusétzlich als Schiaffliche fi
zwei weitere Personen.umgebaut we
den.

Neu im Zubehdr-Angebot ist ein So1
nenvordach, das am Vorzelt ang:
bracht werden kann. Mit ihm ist ein
VergréRerung der {iberdachten Fl
che um weitere 5 m? méglich.

Plane statt Deckel

Anstelle des AbschluBdeckels wir
beim CT 7 aus Griinden der Handh:
bung und der Gewichtsersparnis zx
gunsten erhGhter -Nutzmasse ein
wasser- und staubdichte Abdeckplan
eingesetzt.

Die Ausstattung der serienmaBige:
Grundausfiihrung des Wohnzeltar
héingers CT 7 umfaBt

- das komplette Haupt- und Vorzelt
- Gestlinge, Heringe, Sturmleinen.
- Schaumstoffauflagen fiir die Liege
flachen

- Innenkabine

— Gardinensatz mit Zubehdr sowie
- Kiiche mit Propangasanlage

Wunschausstattung

Auf Wunsch kann fir den CT 7 gelie
fert werden:

- Reserveradhalter

- Buglaufrad

- Riickenlehnen mit 4 Schaumstofi
auflagen

— Hauptzelthimmel

— Vorzelthimmel

- Vorzeltboden

— Trennvorhang fiir Vorzelt

- Sonnendach mit Gestédnge und He
ringen

- Garderobenstab

AuBerdem wird die fahrbare Kippvor
richtung im Handel angeboten.

Die Kiche des CT 7 ist wie bei der
anderen Wohnzeltanhénger-Typen ir
der Hecktiir angeordnet. Sie besteh
aus einem zweiflammigen Propangas
kocher und einer Gasflasche sowie ei
nem Schrankteil mit Spile. Die ge
samte Kiicheneinheit kann fir eine
Unterwegs-Rast aufgeklappt und so-
fort genutzt werden. Es ist aber auch
maéglich, nach Losen der elektrischer
Steckverbindung die, Kiiche vom
Wohnzeltanhéinger zu trennen und
mit den dazugehdrigen Stiitzen an be.
liebiger Stelle im.Zelt aufzustellen.

Dipl.-ing. Ulber,
Dipl.-Ing. oec. Claus



