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Voerwort

Gestdtzt aul langjlbrige Erfabrungen im Bau von
WolinzeltanhBngern liefern wir Ihnen ein zuverlBssiges,
komfortables Fahrzeug, welches bestimmt auch Iheen
Angprichen gerecht wird,

Damit Sie viel Freude an Ihrem Wohnzeltenhlnger haben,
geben wir Ihnen diese Bedienungsanle itung mit auf den
Weg, Bevor Sie die erste Reise sntreaten, lesen Sie
diese Punkt flr Punkt sufnerksaw durch,

Befolgen Sie in Ihrem eigenen Interesse die vielen

nfitzl jchan Minesige disser Sedisnungsanle itung

d¢lenen der Zuverl8ssigkeit Ihres Wohnzeltanhlingers
wnd damit Threr Sicherheit,

Wir winschen Ihnen allzeit Gute Fehrt und e inen
erholsamen Ferienaufenthalt,

VES Fabhrzougwerk Olbernhau
Betrieb des IFA-Kombinates
Personenkraftwagen



Der Wohnzeltanh@nger CT 6-2 W ist ein Erzeugnis des

VEB Fahrzeugwerk Olbernhau
Betrieb des IFA-Kombinates Personenkraftwagen
Karl-Marx-Stadt

Deutsche Demokratische Republik

Der VEB Fahrzeugwerk Olbernhau beh#lt sich kon-
struktive und aus technologischen Grinden bedingte
Anderungen in der Serienfertigung jederzeit vor.
Anspriiche, gleich welcher Art, kénnen aus dieser
Bedienungsenleitung nicht hergeleitet werden,

RadaktionsschluB: 30. 04, 1985
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1, Technische Daten

ungebremst gebremst
Gesamtliénge 3150 mm 3150 mm
Gesamtbreite 1600 mm 1600 mm
Gesamthhe 1060 mm 1060 mm
Bodenfreiheit 150 mm 150 mm
Radspur 1060 mm 1070 mm
Leermasse 302 kg 320 kg
Nutzmasse ' 198 kg 180 kg
zul, Gesamtmasse 500 kg 500 kg
Achslast bei Leermasse 284 kg 300 kg
stat, Stitzlast bei Leermasse 16 kg 20 kg
zul, stat, Stiitzlast 50 kg 50 kg
Zeltgrundfidche 3,25 x 4,80 »
Fléche einschl, Abspannung ca, 5,25 x 6,60 m
Flache einschl. Abspannung u. ca, 5,256 x 8,10 m
Vordach

Liegefléche Deckelseite (I) 1,95 x 1,490 m
Liege flache Héngerseite (1I) 1,85 x 1,40 m
wohnfléche 10m
Stauraum unter Liegefléche 0,96 n°
Bremsanlage mech, Auflaufbremse mit

Riickfahrautomatik, geprift

nach ECE-Regelung 13
Federung Querblattfeder u,StoBdampfer
Sche ibenrad 4 J x 13 oder

40 x 13 H1xJ35
Bereifung 5,20 x 13 4 PR
Re ifenluftdruck 140 kPa (1,4 kp/cnz)
Elektrische*Anlage 6V /12 V Gs
zul, Geschwindigkeit 130 km/h
Kupplungstyp KK 82























































































