Eetriebsanleitung “"Zugvcogel”

; SCHEFP. =~ 'CAKEERER
Camptour Zugvogel/ CT9
Sehr geehrter Kunde,

wir begluckwinschen Sie zum Kauf Ihres neuen Zeltcaravans. Mit
dieser Wahl schenken Sie uns Ihr Vertrauen, welches wir mit Qualil&at
rechtfertigen mechten. Mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bau von
Zeltcaravans und daber 150.000 verkaufte Fahrzeuoe sprechen fur sich.

Ihr Zugveogel wird Ihnen als treuer und zuverldssiger Fegleiter auf

z1len Wegen Erholung und Entspannung bieten.

Damit Sie in den nichsten Jahren ungetribte Freude an Ihven Zelt-
caravan haben, scllten Sie sich diese Eetriebsanleitung sorafédlitg
durchlesen, sie enthdlt vieben technischen Hinweisen viele praktieche
Tips und wertvolle Informationen.

Wir als Ihr Fachhindler informieren Sie gerne bei allen Fragen und
etehen Ihnen bei Froblemen, zur Selte.

Die Familie Schepp und der Fahrzeugbau Olbernhau wanschen Ihnen
allzeit gute Fahrt und angenehme Urlaubstage.

1. Allgemeines

Technische Daten

Gesamtlénage: 570 mm

EBreite: 16035 mm

Hehe: 1145 mm

Leergewicht: ca. 3%90 kg mit VZ+Gestange

Lesrgewicht: 420 kg mit VZ-Gesténge.Res.-Rad
- und Deichselkasten

Zul. Ges.-Gewicht: S50 kg

zuldssige Stutzlast 50 kg

Aufendeckellast S0 kg keine Funktlast!

mechanische Auflaufbremse mii
Fuckfahrautomatik gepriaft nach
ECE-Regelung

EBremsanlage:

12 Volt Anlage: 7-pcl.—Stecker )
e

E’-E‘-‘E'ifuﬁg: 155 R 13

Reifendruck: 2 bis 2.4 bar

Z. Aufbau ung EBeschrelbung des Zeltcaravans

Fahroestell:
Das Fahrgestell ist als Schweifkonstruktion, bestehend aus 2

Langstrégern zu V-Deichsel cusammengefuhrt. An den Langstragern
ijct die Achse befestigt. Die Léngﬁlenker'sind mit Radbremse und
die V-Deichsel mit eirer Auflaufvorrichtung ausgerustet. Die
mechanische Auflaufeinrichtung mit Rachkfahrautomatik wird hech-
csten Sicherheitsansprichen gerecht.

Das Fahragestell ist fdr die Aufnahme eines Reserverades vorbe-
reitet. Fir die Aufnahme einer Eipp/Rellverrichtung (seitliche
Lagevung) sind Haltebleche vovgesehen. ¥

lagenkasten: .
Der Wagenkasten besteht aus GFt -Formteilen, die mit dem Fahv-
gestell verschraubt sind. Im Wagenkasten sind zwei Sitztruhen
abgeteilt, die durch jeweills zwel Klappen als Steauraum nutrber

sind.







































